
 

 

其他需要说明的事项 

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 

1.1 设计简况 

东阳纳海环境科技有限公司 3 万吨/年固体废物处置与 3 万吨/年固体废物资

源化利用项目设计符合环境保护设计规范和危险废物焚烧处置设计规范的要求，

并在实际建设过程中落实了防治污染和生态破坏的措施。项目设计投资总概算为

40000 万元，项目实际总投资为 25000 万元，其中环保投资 1515 万元，，占投

资总额的 6.60%。 

1.2 施工简况 

项目依法签署施工合同，并保证建设进度和资金到位，项目建设过程中组织

实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的要求。 

1.3 验收过程简况 

2021 年 5 月本项目开工建设，2022 年 8 月主体工程（焚烧线及废包装桶破

碎线）、配套污染治理设施等建设完成，飞灰水洗线暂未建设，2022 年 10 月 10

日主体工程及环境保护设施开始调试。项目于 2023 年 3 月启动验收工作，在资

料收集、现场调查等基础上，东阳纳海环境科技有限公司于 2023 年 3 月编制了

《东阳纳海环境科技有限公司 3 万吨/年固体废物处置与 3 万吨/年固体废物资源

化利用项目竣工环境保护验收（先行）监测方案》。浙江瑞博思检测科技有限公

司受委托开展了本项目竣工环保验收现场监测工作，浙江瑞博思检测科技有限公

司是一家专业从事环境检测与环保技术咨询服务的综合性第三方检测机构。验收

监测报告于 2023 年 5 月完成编制，东阳纳海环境科技有限公司于 2023 年 5 月

19 日召开自主验收会议，验收小组于当日提出了验收意见，根据对“东阳纳海环

境科技有限公司 3 万吨/年固体废物处置与 3 万吨/年固体废物资源化利用项目”

的监测与调查，项目实施过程按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本

落实了环评报告书和批复中要求的环保设施与措施，项目运营期产生废水、废气、

噪声排放达到国家相关标准要求，固体废物处置合理。废气中各项污染物排放总

量符合环评及批复总量控制要求。东阳纳海环境科技有限公司 3 万吨/年固体废

物处置与 3 万吨/年固体废物资源化利用项目基本符合建设项目环境保护设施竣

工（先行）验收条件，建议通过竣工环保（先行）验收。 



 

 

2 其他环境保护措施的落实情况 

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他

环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要

求梳理如下： 

2.1 制度措施落实情况 

1、环保组织机构及规章制度 

东阳纳海环境科技有限公司应急机构包括应急救援指挥部及下设应急小队，

应急小队主要有：医疗救护队、现场治安队、环境监测队、应急消防队、设备抢修队、

物资保障队、通讯联络队等，各小队设队长一名，组织框架如下所示。 

 

图 1 企业应急组织体系框架图 

应急工作组在应急指挥部决定启动突发环境事件预警状态和应急响应行动

时自动成立，由各职能部门组建，在应急指挥部统一领导下具体承担应急处置工

作。 

公司各职能部门和全体职工都负有事故应急救援的责任，各救援专业队伍是

事故应急救援的骨干力量，其任务主要是担负本公司各类事故的救援及处置。 

各应急小组的主要职责如下所示： 

（1）应急指挥部职责： 

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救

援的方针、政策及有关规定。 

②组织制定、修改企业突发环境事件应急救援预案，组建突发环境事件应急

救援队伍，有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训和演练。 

③检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督

促企业及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。 

④批准突发环境事件应急救援的启动和终止。 



 

 

⑤及时向上级报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请

求，并向周边单位通报相关情况。 

⑥组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。 

⑦协调事故现场有关工作。协助政府有关部门进行环境恢复、事故调查、经

验教训总结。 

⑧负责对企业员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向企业周边各单位、

居民区提供本厂区内有关危险化学品及危险废物特性、救援知识等的宣传材料。 

（2）设备抢修队：负责泄漏处应急堵漏（阀门、法兰、垫圈等泄漏处堵漏）；

负责泄漏容器内的剩余液体及围堰内液体收集、转移；负责泄漏危险废物及化学

危险品的围堵与疏导；负责事故现场救援； 

（3）应急消防队：负责装置设备区域事故现场的抢救、抢修、灭火等；负

责故障设备抢修；负责将受事故威胁的物品搬运至安全地带； 

（4）现场治安队：负责事故现场应急消防，联络接应 119 消防队；负责开

启环境应急池，收集消防废水和泄漏液体；负责消防物资（灭火器、消防栓、水

枪、灭火沙等）维护、取用;负责事故后的污染场地洗消；将消防废水收集后转移

至公司废水站处理达标。负责划定事故现场警戒区域维持事故现场治安秩序转移

疏散事故现场无关人员负责周边企业、居民点人员的疏散转移工作（根据风向标

指示）； 

（5）通讯联络队：负责事故现场资料收集；负责事故情况汇报，根据事故

等级、类型分别报告上级管理部门、街道等，以及信息发布等对外联络事宜；协

助信息发布组对事故情况的汇报；紧急启动报警系统，确保事故现场通信系统畅

通无阻； 

（6）医疗救护队：负责对事故伤员应急抢救；负责联络 120 急救中心；负

责医疗物资维护与取用；负责联络外部救援力量。负责各种应急设施（备）和物

资的采购；负责各种应急设施（备）和物资的管理和维护；负责应急现场各种设

施（备）和物资的供应； 

（7）环境监测队： 负责各监测设备的维护与取用；联系当地监测部门并配

合开展监测工作；负责协助事故现场水、大气及土壤污染物浓度监测；负责协助

事故终止后水、大气及土壤污染物采样与监测。 



 

 

（8）物资保障队：物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢

险抢救物资及设备等工具；根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法

兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件；根

据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物资，工程器具等；负责抢救受伤、

中毒人员的生活必需品的供应；负责抢险救援物资的运输。 

2、环境风险防范措施 

建设单位编制了《东阳纳海环境科技有限公司环境突发事件应急预案》，2022

年 1 月送金华市生态环境局东阳分局进行了备案，备案号：330783-2022-010-M。

该应急方案针对可能发生的环境应急事件明确了事故等级及处置方式、应急组织

机构和人员岗位职责等，并定期组织开展事故处理的培训及演练活动。 

3、环境监测计划 

企业按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，

并按计划进行了监测，监测结果均达标。 

2.2 配套措施落实情况 

本项目在东阳纳海厂区内实施，实施后周边主要环境保护目标未发生变化，

根据环评要求，本项目无需设置大气防护距离。 

2.3 其他措施落实情况 

本项目无林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等

其他情况。 

3 整改工作情况 

验收监测单位根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生

态环境部 2018 年第 9 号公告，2018 年 5 月 15 日）要求，进一步完善相应验收

报告、验收材料。 

企业强化各类工业固废入厂、入炉配伍控制，进一步加强各类环境保护设

施运营管理，确保稳定达标排放；企业定期进行应急演练，以期事故发生时带

来的环境影响降到最小；加强各重点设施防腐防渗管理和维护，保证项目正式

运行过程中不对项目所在地土壤及地下水产生不利影响。 


